
	

Archivero	4	gavetas	vertical	
nova	
Código: 192 
 
Descripción 
Los archiveros Nova de Gebesa cuentan con cajón reforzado lateral y 
centralmente, para brindar mayor soporte y capacidad de carga, además de 
separadores y varillas anti-oxido. 
 

Dimensiones Clave 
Ancho: 46 cm 
Altura: 135 cm 

Profundidad: 70 cm  
 

 
Descripción Técnica 
 
Características  
 

• Costados de tapa fabricado a base lámina rolada en frío cal. 22 con 
refuerzo troquelado para recepción de mecanismo de cierre general 
respaldo en lámina calibre 24. 

• Cerradura de accionamiento a 90º con dimensiones de 40 x 11.5 cm 
 
Gavetas 
 

• Fabricadas en base de lámina rolada en frío cal. 24 en una sola pieza pre 
perforada para recepción de separador  

• Fondo de gaveta con venas de refuerzo para mayor carga frente 
estampado embutido con jaladera integrada cal. 22 y porta etiquetas 
plástico cajón de ¾ de apertura.  

• Cada gaveta soporta un peso de 25 kg. 
 
Acabados 
 

• Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza por medio 
de fosfatos para evitar corrosión y garantizar mejor adherencia de la pintura 



	

• Pintura esmalte alquídalico horneada a 140ºc de temperatura color arena o 
negro.  

 
§ Lados de 54.5 x 133.8 cm fabricado en lámina de acero rolado en frío 

calibre 22. Cuentan con un doblez primario en la parte inferior de 22.4 mm y 

uno secundario de 7mm en la parte superior. 

§ Tapa superior de 97.7 x 56.1 cm fabricada en lámina rolada en frío calibre 

22. Con un doblez a 90° de 30.5 mm en las partes laterales y de 32 mm en 

la parte frontal y trasera. 

§ Respaldo de 91 x 133.8 cm fabricado en lámina rolada en frío calibre 22. 

Cuenta con un par de embutidos de 44 mm en la parte superior y 22 mm en 

la parte inferior. 

§ Puente central de 88 x 8.1 cm fabricado en lámina rolada en frío calibre 22. 

§ Piso de 95.8 x 59.2 cm fabricado en lámina rolada en frío calibre 18. 
§ Mecanismo de 4.8x122.4 cm fabricado en lámina de acero rolado en frío 

calibre 18. 

§ Tira tope para cajón de 8.5x91.4 cm fabricado en lámina de acero rolado en 

frío calibre 18. 

§ Cuenta con un colgador horizontal de 85 x 4.2 fabricado en lámina rolada 

en caliente de calibre 14. 
§ Cerradura importada con mecanismo de accionamiento a 90° grados 

acabado cromado. 

GAVETA DE ARCHIVO. 
§ Frentes de 98.4 x 34.5 con una jaladera embutida. Fabricados en lámina 

rolado en frío calibre 20. 

§ Mecanismo de cierre de cajón a una distancia de 18.3 mm del frente del 

cajón y troqueles a cada 25.4 mm de centro a centro a partir de 93 mm 

después del mecanismo de cierre y a una distancia de 60.5 mm de la parte 

superior del cajón. Fabricado en lámina rolada en frío calibre 18. 

§ Fondo de cajón de 83.2 x 56.7 cm fabricado en lámina rolado en frío calibre 

22. Con venas de refuerzo para mayor carga. Con troqueles rectangulares 

de 12 x 9.8 mm, dos por lado para recepción de archivo suspendido.  



	

§ Costados de cajón de 46x27.2 cm fabricados en lámina de acero rolado en 

frío calibre 20. 

§ Jaladera para frente de 87x12.2 cm fabricada en lámina de acero rolado en 

frío calibre 20. 

CORREDERAS. 
§ Corredera importada embalinada de 60 cm de extensión total en apertura 

de gavetas. 
SOPORTES. 

§ Soporte vertical de 12.4 x 126 cm fabricado en lámina de acero rolado en 

frío calibre 20. Con dobleces de 22.8 mm, 20.9 mm 70.8 mm y 17.4 mm en 

el sentido horizontal de la pieza y bocados de 26 x 33.3 mm a partir de los 

287.4 mm a paños exteriores a partir del extremo superior de la pieza, y 

después a una distancia de 304.8 mm a paños superiores de los bocados. 

Ranuras sobre el cuarto doblez del sentido horizontal a partir de 170.4 mm 

de distancia de los paños exteriores de la pieza misma y la primer ranura, 

después a cada 304.8 mm a partir del extremo inferior de cada ranura. 

SEPARADORES. 
• Acero rolado en frío de 3/16”  de diámetro con dimensiones  de 8.5 x 91.4 

cm. 

 
Acabados 
 

• Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza por medio 
de fosfatos para evitar corrosión y garantizar mejor adherencia de la pintura 

• Pintura esmalte alquídalico horneada a 140ºc de temperatura en colores de 
línea.  

 
Detalles del Envío 
 
Peso del Envío: 47.9 Kg. 
Tamaño del Envío: 52 cm (largo) X 71 cm (ancho) x 78 cm (alto).  
 
Garantía 
Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso. 



	

 


