
 

Pizarrón Porcelanizado 
Blanco 120x150 A112 
 

Código: 17 
 
Descripción 

Pizarrón porcelanizado ideal para usos escolares o áreas de capacitación.  
 

Dimensiones Clave 
 

Ancho: 120 cm 
Largo:150 cm 

 
Descripción Técnica 
 
 
 

• Hoja de tablero de fibra de madera aglomerado natural de 6 mm de espesor 

• Hoja de lámina porcelanizada Polivisión, calibre 26. 

• Esta lámina se une a la hoja de macopan con adeshivo de contacto 3M o 

similar y sometida a presión. 

• Marco perimetral de aluminio, anodizado natural, de sección de canal “U” 

de14x11x14 y 1.8mm de espesor, con corte a 45º, colocados en los 

laterales parte superior del pizarrón. 

• Parte inferior porta gisera integrada a base de un canal de aluminio 

anodizado natural de canal “U” de 14x11x14 y 28 mm en la porta gisera, 

• El marco de aluminio aloja la hoja de lámina y el tablero, fijándose a ellas 

con remache de clavo aluminio-acero AS-68, de 3.17mm de diámetro y5.9 

mm de longitud. 

• La superficie porcelanizada es adecuada para el uso de marcadores 

convencionales de borrado en seco o tinta fugaz, para fácil borrado y la 

capacidad de colocación de imanes, así por su bajo reflejo, permite la 

proyección de cualquier tipo de imágenes. 

• Vida útil en uso normal 10 años 

 
 
 
 



 

Cuidados 

• No se debe limpiar con detergentes, jabones, fibras o abrasivos de ningún 

tipo. No se debe utilizar ningún tipo de marcador de aceite, alcohol, 

permanente base agua. 

• Borrado en seco y limpieza con liquido especial para pizarrón blanco 

esporádicamente. 

 
 

Garantía 
Garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso. 
 
 

 


