
SKU 18
PIZARRON BLANCO 1.80 X 1.20 M. A113

Pizarrones blancos de forma rectangular con 
marco de aluminio y porta gis integral. 
Disponible en variedad de tamaños, uso para 
áreas de capacitación y escuelas. 

Características:

El cuerpo del pizarrón El cuerpo del pizarrón tablero blanco acrílico 
plastificado de alta precisión cara expuesta de 6 
mm de espesor, especial para pizarrón blanco en 
MDF en la trascara.
Bordes:Bordes: marco perimetral de aluminio anodizado 
natural mate de sección canal "U" de 14 x 11 x 14 
mm y 1.8 mm de espesor, ensambladas en sus 
extremos con corte a 45º, a sección horizontal 
inferior (moldura especial).
El marco de aluminio alojará el tablero, fijándose a 
este con remache de clavo aluminio acero.
Porta gisPorta gis integrado en la parte inferior del marco 
Instalación Adicionalmente sobre el marco 
perimetral, se harán barrenos de paso de 8.3 mm 
de diámetro, avellanados para su colocación al 
muro.
Se debe colocar en el muro con taquetes y 
tornillos en todos y cada uno de los barrenos.
Ideal para uso de Ideal para uso de marcadores de borrado en 
seco, tinta fugaz, marcadores para pizarrón 
blanco, etc. No utilizar marcadores permanentes, 
base solvente o base agua, no tintas.
Borrado en seco y limpieza con liquido especial 
para pizarrón blanco.
Para su mantenimiento, limpiar con un paño Para su mantenimiento, limpiar con un paño 
húmedo sin usar solventes, detergentes o 
cualquier clase de fibra.
Disponible: solo en color blanco. 
Envío se envia completamente armado. 
Empaque: 181 x 121 x 4 cm 
Peso: 16 kg 

Profundidad:
2 cm 

Ancho:
180 cm 

Altura:
120 cm 


