
SKU 569
ACRILETA RECTANGULAR DE 1.20 x 0.90 M

Complementa tu experiencia laboral con estos 
elementos de equipamiento a tu oficina. Acrileta 
transparente para sillas de oficina con 
superficies alfombradas o rigurosas.

La lámina acrílica ofik es de alta calidad que La lámina acrílica ofik es de alta calidad que 
provee al mercado con corridas de fabricación 
pequeñas para satisfacer las necesidades 
específicas de los consumidores. Uso silla 
operativa

Características:

Material Material elaborado en lamina acrílica por el 
proceso Cell Casten espesor de 6 mm. 
Protección estática en ambas caras.

Resistencia: Resistencia: acrilico resistente a algunas 
sustancias por largos periodos a temperadura de 
hasta 49° C. Cloruro de amonía, Hidróxido de 
amonía, cloruro de calcio, etilenglicol, glicerina, 
hexano, acido clorhídrico, peróxido de hidrógeno
(3%), keroseno, acido nítrico (10%), hipoclorito de
sodio, terpentina y agua destilada. Así como Acido
acético (10%), cloroformo, éter, dioctilpfta lato, acético (10%), cloroformo, éter, dioctilpfta lato, 
gasolina, alcohol isopropílico, alcohol metílico 
(30%).

Control de Calidad aseguramiento del producto 
por medio de procesos integrados. Ambos 
científicamente aplicados y monitoreados 
cuidadosamente a lo largo de todo el proceso.

Disponible:Disponible: solo en color único.   

Envío completamente armado listo para usarse. 
Se envía en papel corrugado. 
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Ancho:
90 cm 

Altura:
6 mm 

Profundidad:
120 cm 


