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GARANTÍALas imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y pueden presentar variaciones de color, acabado o detalle respecto al producto físico.
Las especificaciones técnicas descritas en esta ficha son las que prevalecen.

C A R A C T E R Í S T I C A S

Ensamble: Fácil y resistente que no requiere herramientas adicionales y
permite armado y desarmado sin perder estabilidad.

Base: Estructura de acero rolado en frío con 2 bases en forma de “U”
invertida, fabricadas en perfil cuadrado de 2 × 2 pulgadas calibre 18 y
reforzadas con travesaños.

Material: Melamina, cubierta de tablero de partículas de madera de 28
mm y componentes de 19 mm con densidad equivalente a MDP,
resistente a impactos, abrasión y estrés. Recubrimiento por ambas
caras.

Nivelador: Regatón nivelador de polipropileno con tuerca de acero de
5/16 de pulgada.

Terminados: Cubre cantos de PVC 2 mm semirrígido de alta presión y
TFM flex-curve, acabado laqueado, aplicado a 200 °C con pegamento
mediante procesos automatizados.

Grommet: De aluminio con tapa abatible y circulares de polipropileno.

Credenza ejecutiva de melamina termo fusionada resistente a
ralladuras y corrosión. Uso adecuado para áreas ejecutivas o
administrsativas.

Puertas: 2 puertas corredizas sobre riel embutido de aluminio con
acabado anodizado mate, de desplazamiento suave y silencioso.
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