INSTRUCTIVO DE ARMADQ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IGRACIAS POR TU COMPRA!
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Tornillo allen de

NOTA IMPORTANTE:

Retirar el empaque desde la etiqueta
senalada, de lo contrario puede
romper el tapiz del sillon.

Girar el sillon (A)
dejando sus
insertos metalicos
hacia arriba.
Colocarlo sobre

una superficie lisa y

uniforme.

Colocar sobre los
insertos del sillén
(A) una base (B)
con los orificios
hacia abajo.

Colocar sobre los
insertos del sillén (A)
una base (B) con los
orificios hacia abajo.
Colocar sobre la base
(B) los tornillos allen
(C) en el orificio
central y
posteriormente en los
dos orificios restantes
y atornillarlos con la
llave allen (E).

El sillon esta listo
para su uso
individual o en
configuracion.

NOTA IMPORTANTE:
No sentarse sobre las
orillas de los sillones,
esto puede ocasionar que
el mueble se resbale y la
persona caiga al piso. No
se siente ni se pare en los
descansabrazos y
respaldo de los sillones,
esto puede ocasionar
malformaciones en las

30 mm A espumas.
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1 Pieza allen (C) en el tornillos allen de los
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; o b Sugerencia de limpieza: Limpiar con un pafio himedo en melamina, evitar
nﬂ linea italia limpiar con productos abrasivos; para sillones contratar un servicio

especializado en limpieza de tapiceria.




